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BM Silofabrik ApS har mere end 45 års erfaring i fremstilling af produkter til opbevaring og transport af tørre materialer: Korn, mel, 
foder, piller, pulvere, granulater m.m.

BM Silofabrik ApS has more than 45 years of experience in the manufacture of products for storing and conveying of dry materials 
such as: Grain, meal, feedstuffs, pellets, powders, granules etc.

BM Silofabrik ApS verfügt über mehr als 45 Jahre Erfahrung mit der Herstellung von Produkten für die Aufbewahrung und den Trans-
port von trochenen Schüttgütern: Getreide, Mehl, Futterstoffe, Pellets, Pulver, Granulate u.a.

www.bmsilo.com

Mail: info@bmsilo.com

DEN EFFEKTIVE LØSNING TIL LAGRING AF TØRRE MATERIALER

BM Glasfibersilo



BM GLASFIBERSILO
er opbygget af ben, bund, top og indblæsning. 31 
m³ siloen har endvidere en ekstra mellemring.

De vandrette samlinger er udformet, så siloen er 
helt tæt.

Top og mellemring er hvide, mens bunden leveres 
i ufarvet glasfiber.

Siloen har en kraftig ben- og vange konstruktion 
i stål.

Siloerne leveres samlet fra fabrikken, så de er 
klar til brug umiddelbart efter fastgørelse til 
fundamentet.

BUNDKEGLEN
har en hældning på 60° (12 m³) eller 67° (22,5 m³, 
26 m³ og 31 m³). Den stejle kegle er fuldstændig 
glat indvendig, hvorved den bedst mulige 
tømning opnås. 

NDBLÆSNINGSRØRENE
er galvaniserede Ø-102 mm glatte rør med en 
godstykkelse på 1,5 mm. Bøjningen er 2 mm 
tyk med en radius på 700 mm. Den store bløde 
bøjning skåner materialet ved indblæsningen 
og sikrer, sammen med de kraftige rør, en lang 
levetid.

SIKKERHEDSVENTIL
Forhindre at der dannes over-/undertryk i siloen.

CYKLON
og indblæsningsrør er standard. Cyklonens 
topudluftning beskyttes af en regnhat. Ved 
støvende materialer kan regnhatten med fordel 
erstattes af udluftningsrør, der føres ned langs 
siloen. 

STANDARDUDSTYR
Glasfibersiloen leveres med indblæsningsrør, 
tankvognsflange, cyklon med regnhat, 
inspektionslem, håndbetjent lukkespjæld og 
ekspansionsbolte til fastgørelse.

EKSTRAUDSTYR
som udluftningsrør, niveauføler, vibrator samt 
overgange til optagerstationer og snegleindløb 
kan bestilles.

DEN EFFEKTIVE LØSNING TIL LAGRING AF TØRRE MATERIALER

BM Glasfibersilo

MÅL PÅ STØBETEGNING

Silo Mål i mm

12 m³

A = B 2400

D 1810

22,5 - 26 - 31 m³

A = B 2600

D 1950

Rund inspektionslem er  placeret 
i bundkeglen og er standard på 
BM Glasfibersilo.

Cyklon med indblæsningsrør.

B
A

D

700 mm

Ø10x1400 mm

Ø8/150x150 mm

700 mm

200 mm concrete/ Beton/beton (min. c25/30 Mpa)

150 mm gravel/ Kies/ grus

300 mm

90°

300 mm

1000 mm
concrete/ Beton/ beton

Ø16 mm

Støbevejledning til glasfibersilo

Regnfang i glasfiber. beskytter 
skodet mod regn. 
300x300mm spjæld
Udløbshøjden  er 50 cm.


